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,Sport kann eine wichtige Rolle fiir die Verbesserung des Lebens
jedes Einzelnen spielen, ja nicht nur des Einzelnen, sondern von

Kofi Annan

ganzen Gesellschaften.”

DIE GROSSFORM ,, EIN BAUKORPER"

Die denkmalgeschitzte Dachform des Bestandes wird
aufgenommen und nach Norden hin weitergefiihrt,
.minimal aber wirksam” ein ,Anecken” wird dadurch
vermieden, gleichzeitig wird der Zugangsbereich-Nord
beidseitig ge6ffnet.

Die Berthrungspunkte zum Bestandsgebdude (Dach
und Wand) werden mit einem ,Koppelungselement” als
»Schattenfuge” ausgefihrt.

Die leichte Bogenform des neuen Baukdrpers lehnt
sich an den dynamischen Schwung des Betonkranzes
an wodurch die einzigartige Dachform des ,Bunkers”
weiterhin von allen Punkten des Areals splrbar
bleibt. Die kraftvollen A-Stitzen werden durchgangig
freigespielt und in Ihrer vollen GroRe in Szene gesetzt.
Bedingt durch das vorgegebene Baufeld und die enorm
starke Architektur des Bestandes, welche sich aus der
Ableitung statisch wirksamer Krafte ergibt, darf die
dominierende Symmetrie nicht gebrochen werden.

FOTO DER DENKMALGESCHUTZEN HALLE

URSPRUNGLICHES STATISCHES KONZEPT, FREITRAGENDES DACH AUF A-STUTZEN

zur Abfahrt-UG zwischen Eisflache und Triblnenanlage
ermaoglicht. Die geforderte verdecke Zulieferung
unterhalb der Tribline bleibt nach wie vor aufrecht (evtl.
Stauflache fir Trainingsgerdte), diese Stehtriblinen
werden ins Konzept eingebunden.

Der zentrale Eingang wird als groRzlgiges,
multifunktionales 2%?*-geschossiges Foyer (Atrium)
organisiert. Er ist Bindeglied zwischen der kinftigen
TG, dem Publikumsbereich, Café, Shop, VIP-Bereich,
Medien, Zuschauer und Biro und kann je nach Bedarf
unterschiedlich bespielt werden.

Dartiber hinaus entstehen durch seine versetzte
Ausformung spannende Blickbeziehungen (sehen und
gesehen werden!)

Aktivitaten (Raucher, Empfang unter freiem Himmel,
Interviews,...). Der gesamte Bereich kann abgedunkelt
werden. Eine Nachbeschickung des Caterings kann
auch wahrend einer Veranstaltung Gber den nérdlichen
ErschlieRungsgang erfolgen ohne die VIP's zu stdren.

Biiro OG: an der Aulenwand angeordnet und dadurch
naturlich belichtet, jedoch ebenfalls reprasentativ an
das Spielfeld angebunden. Der Besprechungsraum
ermoglicht Doppel- und Quernutzungen und kann
ebenfalls mittels einer Mobilen Trennwand geoffnet
werden.

Medien OG: An VIP Bereich anschlieRend mit eigenem
Tribiinensegment und Regieraum. Uber die Terrasse
kénnen Ubertragungseinrichtungen schnell errichtet
und erreicht werden. Die Mixed Zone fir Interviews,

ZUGANGLICHKEIT - ERSCHLIESSUNG

Samtliche Personenstrome werden um den bestehenden
Baukoérper zur nérdlichen Freiflache zwischen

Halle A und Halle B geflihrt, welche zu einer zentralen
multifunktionale Freiflache aufgewertet wird
(Hupfburgen, Werbung, Sponsoreninformationen,...).
Die schltssige Organisation It. Ausschreibung wird von
uns bestdtigt und in einigen Punkten erganzt.

Achse N-M: LKW (4,2m) und Eismaschinen- Zufahrt auf
der Westseite.

Achse H-J: GroRer zentral gelegener Eingang flir VIP's,
Bliro, Spieler und Publikumsbereich.

Achse B-C: Hobbyspieler gelangen uber eine
Bewegungsachse (mit Matten ausgelegt) im Osten von
den bestehenden Garderoben im Stden auf die Eisflache
der Halle B im Norden.

Erganzend zum Raumprogramm werden fir die Seiten-
triblinen teilweise Auszugstriblinen vorgeschlagen.
Dadurch wird eine einfache, unkomplizierte Durchfahrt

BETONUNG DER STATISCHEN ELEMENTE

ORGANISATION

Profispieler EG: abgeschlossener Bereich mit eigenen
Zugangsmoglichkeiten im Norden sowie Westen.
Introvertiert zum Spielfeld orientiert mit Wohlfiihloase.

Publikumsbereich EG: als Raumblock, frei einteilbar
und abtrennbar zur ostlichen Bewegungsachse (Matte)
flr Besucher zwischen den Spielfeldern angeordnet.

VIP-Bereich OGs: 2-geschossig zum Spielfeld orientiert,
nach Norden im Bedarfsfall mit Drehpaneelen 6ffenbar
(Mobile Trennwand) und mit den Medien inkl.
Medienraum als eine Raumgruppe universell bespielbar.
Der zentrale 2-geschossige Raum ermdoglicht die

Erfassung der gesamten Sportarena, eine an die Galerie
angeschlossene Dachterrasse ermoglicht zusatzliche
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Screenshot

etc. wird zentral im EG zwischen Spielfeld, Foyer und
Profibereich situiert und kann vom Eingangsbereich
mittels Trennwand abgetrennt werden.

MULTIMEDIALER VORHANG (LED)

Angedacht ist, wie im Stimmungsbild erkenntlich, einen
weitmaschigen LED-Vorhang hinter der Ebene der
Stltzen zuinstallieren um ,den Bunker“in eine moderne
Arena zu verwandeln und dem Sport eine Bihne zu
geben. Der so geschaffene ,Screen”, kann neben
aktuellen Spielinformationen auch als Medienflache
fur Spielerinfos, Halbzeitshows oder als Werbefldche
verwendet werden. Durch seine Konstruktion als
weitmaschiger Vorhang, ist es moglich, stérungsfrei vom
VIP-Bereich auf die Eisfliche und die Halle zu Blicken
wahrend hingegen bei eingeschalteter LED-Wand der
umgekehrte Blick durch die Blendwirkung der Lichter

nicht moglich ist (Fotografieren auch nicht). Somit wird die die Wande inihrer Wahrnehmung zuriickgenommen. Dadurch AUBENRAUM
Privatsphdre optimal gewahrt... What happens in the bunker, werden die ,Ur-Elemente“der historisch geschiitzten Objekte GroRzlgige, leicht zu reinigende Verweilbereiche im Siiden

stays in the bunker!

TECHNIK

Zwei Techniktirme im OG und der erhohte Deckenkanal
Uber EG ermdoglichen eine verdeckte Neugestaltung der
bestehenden Liftungsanlage. Entsprechend der Vorgabe
werden lber ,die Schattenfuge”ca. 40 m? freie Liftungsflache
(RWA) angeboten. Diese kann (wenn gewlnscht) gleichzeitig
als zusatzliche Tageslichtsteuerung dienen.

MATERIALITAT UND STATIK

Ein wesentlicher Entwurfsgedanke ist, den ehemaligen
Charakter der Halle madglichst wieder
bei gleichzeitiger Berilicksichtigung der
Rahmenbedingungen (kein Tageslicht).
Deshalb wurde darauf geachtet das die Wirkung der A-Saulen
bestehen bleibt und tberall im Objekt splirbar ist.

Durch eine neue Farbgestaltung im Inneren der Halle werden

(Buniuad — z049) "8'8°Q

(Decke und A-Saulen)
Gedanken Rechnung getragen. (Skizze).

Auf die bestehenden Fundamente wird penibel Ricksicht Der
genommen, die statischen Elemente sowie der Abgang wird ,entrimpelt” und dadurch Platz geschaffen.
und die Anbindung an die zuklinftige Tiefgarage werden multifunktionale

dementsprechend positioniert.

KONSTRUKTION
Stahlbeton-Tischbauweise mit massiven Raumboxen (Statik)
im EG + OG; AuRenwand als Alu/Stahl-Leichtbaufassade;
Dachkonstruktion: Stahltrager mit Trapezblech ausgefacht,
nicht begrint (Gewichteinsparung); Fassade: Glas

verdeckter Rinnenausfiihrung;
Hallenabschluss: Eine EI30-Verglasung kann aufgrund der

betont und dem urspringlichen des Solitdirs um den gewachsenen Besucherzahlen (neue

Triblinen) genligend Platz zu geben.
Zwischenbereich zwischen Halle A und Halle B
Eine
Zone wird geschaffen welche fir
Zusatzangebote genutzt werden kann
(Hupfburgen, Werbung, Sponsoreninformationen,

Tourbuse,...)

OKONOMISCHE UND OKOLOGISCHE ASPEKTE

Ein konsequent ausformulierter BaukOrper mit einem

und einfachen statischen System.
herzustellen Alucobond mit Laserschnittmuster fur natirliche, blendfreie Langlebige, grundfunktionssichernde und energiesparende
gednderten Belichtung; Dach: Alucobond, getrennte Abdichtebene mit Komponenten (inkl. deren Planung) im Bereich Bauwerksteile

und Haustechniksystem und damit eine Minimierung der
Lebenszykluskosten.

abgeschlossenen Bereiche mit Brandlast (Kiche, Lager usw.) Kontrollierte Fensterltftung Uber die ,Fuge” nach dem

moglicherweise entfallen.
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Schachtliftungsprinzip (zusatzlich als RWA).
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Very Important Person

Schrag stehende

Verglasung

von Innen keine Spiegelungen

der Eisflache,

von Auflen wird es ungebetenen
Fotografen erschwert Private
Momente der VIP'S festzuhalten
zusatzlicher Schutz)

(zB. Georg Clooney & Co.)

RAUMLICHE ENTWICKLUNG

LED-Vorhang

weitmaschiger Multimedialer-Licht-installationsvorhang
Werbetrager, Informationstrager, Spielstandsanzeige
und schutz der Privatsphare da ein durchfotografieren nicht moglich ist.

* BLENDWIRKUNG
FUR FOTOGRAFEN =
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